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	שם ההוראה

בניינים מעל 42 מ' – סידורי כבאות מיוחדים
	מס' הוראה

519
	פרק

500



1.
כללי
בניינים מעל 42 מטר חלות עליהם כל הדרישות לבניינים רבי קומות.

לאור העובדה שבניינים מעל 42 מטרים מהווים סיכון משמעותי לשוהים בהם בעת אירוע שריפה, מפורטות בהוראה זו דרישות נוספות לסידורי כבאות מיוחדים בבניינים אלו. 

2.
דרישות שירותי כבאות להיתר בניה לבניינים רבי קומות מעל 42
2.1
הוראות אלה חלות על בניין שגובהו מעל 42 מעל הכניסה הקובעת.

2.2 יותקן תא עשן (LOBBY SMOKE) לבידוד והפרדת פירי המעליות בכל קומות הבניין, מאלמנטים עמידי אש 90 דקות עם דלתות אש תקניות.

2.3
תותקן מערכת על-לחץ בחדרי המדרגות המוגנים על פי A92-NFPA.

2.4
תותקן מערכת שאיבת עשן מפרוזדורי הקומות עם יכולת שליטה במקומות האש על פי התפתחות השריפה.

2.5
תותקן עמדת "פיקוד אש" בקומת הלובי שתכיל את האמצעים הבאים:

2.5.1
לוח בקרה ושליטה במערכות הגילוי והכיבוי האוטומטית.

2.5.2
עמדת הפעלת מערכת כריזת חירום ואזעקה.
2.5.3
לוח הפעלת מפוחים לשחרור עשן.
2.5.4
לוח פיקוד לחשמל וגנרטור חירום.
2.5.5
תיק חירום של הבניין הכולל תכניות הבניין ותכנית בטיחות אש.
2.5.6
לוח שליטה ובקרה על מעליות הבניין.
2.5.7
מערכת אינטרקום בין הקומות.
2.6
למבנה תהיה מערכת מים לכיבוי אש אוטומטית, הכוללת מאגרים ומשאבות עם מנוע דיזל לפי ת"י 1596 (מערכות כיבוי אוטומטיות).

2.7
גופי תאורת חירום עצמאיים על פי תקן ישראלי 20 חלק 2.22.
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